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GARANTI 
Eurotherm Drives garanterar varorna för fel i konstruktion, på material och utförande i 

12 månader från och med leveransdag baserat på villkoren detaljerade i Allmänna 
leveransvillkor NL92 med tillägg och ändringar enligt Eurotherm Drivteknik AB´s 

“Allmänna försäljningsvillkor”. 
 

Eurotherm Drives förbehåller sig rätten att ändra konstruktion och mått utan 
föregående avisering. 
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VIKTIGT: Läs denna information INNAN utrustningen installeras. 

Säkerhetsinformation 
Användare 
Denna användarhandledning skall vara tillgänglig för de personer som  installerar, konfigurerar eller reparerar utrustningen 
som beskrivs i detta dokument, eller i någon aktivitet som hänger samman med dessa. Informationen som ges betonar 
säkerhetsaspekter och ger maximal tillgänglighet för utrustningen. 

Användningsområde 
Den beskrivna utrustningen är avsedd att användas för varvtalsreglering av industriella AC synkron- eller asynkronmotorer. 

Personal 
Tillåt endast kvalificerad personal att utföra installations-, underhålls -, eller övriga driftsarbeten på utrustningen. Med 
kvalificerad personal förstås sådan personal som har relevant teknisk kompetens och som är väl insatt i alla säkerhets- och 
installationsföreskrifter, samt hur enheten drifttas, drift av densamma samt känner till de faror som kan förekomma. 

Faromoment 

VARNING! 
 Utrustningen kan via roterande maskindelar och höga spänningar förorsaka livshotande skador.  

Försummelser enligt nedan kan leda till ELCHOCK. 
Denna produkt är inte lämplig för användning i alla elmiljöklasser enligt IEC 61800-3. I klassen hushåll, kan denna 

produkt förorsaka störningar på radioutrustning, i vilket fall användaren kan tvingas vidta lämpliga åtgärder. 

• Utrustningen måste vara permanent jordad på grund av höga läckströmmar till jord. 
• Motorn måste vara ansluten till en lämplig skyddsjord. 
• Utrustningen innehåller stora kondensatorer som tar tid att ladda ur efter spänningsfrånslag. 
• Innan arbete påbörjas, bryt anslutningarna till L1, L2 och L3. Vänta sedan 3 minuter, så att spänningen i DC-

mellanledet (DC+ och DC-) sjunkit till en säker nivå (<50V). Mät spänningen mellan DC+ och DC- anslutningarna med 
ett instrument för att kontrollera att den är under 50V.  

• Utför aldrig isolationstest med högspänning på kablaget utan att först ha kopplat bort drivutrustningen från den krets 
som skall testas. 

• Innan en utbytt drivenhet i en applikation åter tas i bruk, är det absolut nödvändigt att alla applikationsspecifika 
parametrar ställs in korrekt. 

• Denna utrustning innehåller delar som är känsliga för elektrostatisk urladdning (ESD). Iakttag försiktighetsåtgärder för 
statisk urladdning vid hantering, installation och reparation av utrustningen. 

VIKTIGT: Inre delar i utrustningen kan under drift nå en temperatur på 90 grader C. 

Applikationsrisk 
Specifikationer, konfigureringar och kretslösningar som beskrivs i denna användarhandledning är endast till för vägledning 
och måste eventuellt modifieras för att passa användarens specifika tillämpning. Eurotherm Drives garanterar inte att 
produkterna som beskrivs i denna användarhandledning passar i alla individuella tillämpningar. 

Möjliga risker 
Vid fel i utrustningen, spänningsbortfall eller andra felförhållanden, kan utrustningen bete sig på ett icke avsett sätt. 
Speciellt bör man beakta följande: l motorns varvtal är inte under kontroll l rotationsriktningen är inte under kontroll 
 l motorn kan vara spänningssatt. 

Skydd 
Användaren måste tillhandahålla skydd och/eller extra säkerhetssystem för att förhindra risk för skador och elchock. 

Skyddande isolering 
Alla signalplintar är SELV, dvs. skyddas av dubbel isolering. Försäkra er om att alla kablar är gjorda för den högsta 
spänningen i systemet. Alla exponerade metalldelar skyddas av grundisolering och jordning till skyddsjord.. 
Anm: Temperaturgivare i motorn måste vara dubbelisolerade. 

Jordfelsbrytare 
Det är inte rekommenderat att använda jordfelsbrytare till dessa produkter, men om det är nödvändigt skall endast brytare 
typ B användas.  

!Säkerhetsinstruktioner
 



   

Forts.3 

En-ledar start
Styranslutningar

Kräver både anslutning av kraft och
styrkablar

Se avsnitt 5 för val av fjärrstyrning
Styrning sker via kontrollpanelen

STOPP START

0 100

VARVTAL

Start

1

2

4

6

7

+10V REF

0V

AIN1

+24V

DIN1

2-läges omkopplare

börvärde
Varvtals-

LOKALSTYRNING (FÖRINST.)

FJÄRRSTYRNING

VÄNLIGEN LÄS ANVÄNDARHANDLEDNINGEN

 Avsnitten 3 och 4
installera och kör

omriktaren

beskriver man. 
stationen och
menysystemet

Avsnitt 5

Avsnitt 9  

tekniska detaljer
innehåller många 

Monteringssätt

Apparatskåp

M1/U
M2/V
M3/W

Motor
termistor

(bygla plintarna
om temperatur-
givare inte används)

TH1A
 TH1B

Matnings-
spänning

Kraftanslutningar

L1
N

L1
L2
L3

1

3

Anpassa motorns
spänning till omriktarens 
spänning

Se motorns
typskylt för spänning
vid stjärn/delta- 
koppling

Storlek 1

650 Snabbstart 

Tryck för att starta
motorn och den rampar

Tryck för att stoppa
motorn och den rampar 

Ställ in ett litet 
Lokalt börvärde

börvärde

 upp till börvärdet

till noll

Montera frekvensomriktaren vertikalt i ett låsbart apparatskåp.

Skall omriktaren användas i lokalmode (med man. station) eller i fjärrstyrningsmode?
Om fjärrstyrningsmode, gör anslutningar av styrkablar.

Gör kraftanslutningarna. Slå till spänningen och följ snabbinställningsanvisningarna.

Ställ in ett litet börvärde. Starta och stopp motorn.

Tryck för att komma in i 
menyn för att se den första

Tryck för att kalla fram nästa
parameter

Gå till PAR-menyn

Håll in M-tangenten tills

Tryck för att ändra parametern
MAX HASTIGHET

Tryck för att lämna parametern

Tryck (4 ggr) för att visa P6

Tryck för att ställa in MOTOR-
STRÖMS parametern

Ställ in MOTORSTRÖM

Tryck för att lämna parametern

Ställ in MAX HASTIGHET

Tryck för att visa P7

Tryck för att ändra BAS-
FREKVENS-parametern

Ställ in BASFREKVENS

Tryck (3 ggr) för att visa lokalt
börvärde

SP. TILLSLAG

att DIAG visas

Snabbinställning

Se motorns typskylt

parametern
Kräver endast anslutning av kraft

Styrning via tangenterna

Styrsätt
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650 serien frekvensomriktare

1 INLEDNING
Beskrivning

Serie 650 Frekvensomriktare ger till ett lågt pris en enkel och kompakt varvtalsreglering av 3-
fasiga induktionsmotorer.

Den är återföringsfri (V/F flödesreglering).

Denna användarhandledning beskriver lågeffektsområdet av 650 seriens frekvensomriktare, med
följande motoreffekter:

Nominell
matningsspänning

Faser Motoreffekt

Storlek 1 230V 1 0.25 – 0.75kW 0.3 - 1.0 hkr
Storlek 2 230V 1 1.1 – 1.5kW 1.5 - 2.0 hkr
Storlek 2 400V 3 0.37 – 2.2kW 0.5 - 3.0 hkr
Storlek 3 230V 3 2.2 – 4.0kW 3.0 - 5.0 hkr
Storlek 3 400V 3 3.0 – 7.5kW 4.0 - 10.0 hkr

Frekvensomriktarna har följande egenskaper:
• Lokal- eller fjärrstyrningsmode
• Stöd för RS485 och Modbus RTU kommunikationsprotokoll
• Plintar för styrsignaler är i SELV-utförande (Safe Extra Low Volts)
• Intelligent övervakningsstrategi för att undvika falska trip
• Inbyggda skyddskretsar mot: överlast, överspänning samt kortslutningar fas – fas och fas -

jord
• Ett internt RFI-filter är monterat som standard
• Den dynamiska bromsfunktionen har en inbyggd switch för inkoppling av externt

bromsmotstånd (endast 400 V enheter).
•  Tyst drift

Anm: Försök inte att styra motorer vars märkström är mindre än 50% av omriktarens
märkström. Dålig motorstyrning eller problem med Autotune kan uppstå om detta görs.

Inspektion av utrustningen
• Kontrollera om utrustningen fått några transportskador
• Kontrollera att omriktaren är lämplig för de aktuella kraven, genom att läsa av

produktnyckeln på typskylten. Se avsnitt 9: “Tekniska specifikationer” – Förklaring av
produktnyckel..

Om enheten har skador, se avsnitt 8: “Rutinunderhåll och reparation” för information om hur
skadat gods skall returneras.

Förvaring och förpackning
Spara förpackningsmaterialet för eventuell retur. Olämplig förpackning kan ge upphov till
transportskador.

Om utrustningen inte omedelbart skall installeras, förvara denna i ett väl ventilerat utrymme,
skyddat mot höga temperaturer, fukt, damm eller metallpartiklar.

Om denna användarhandledning
Denna användarhandledning är avsedd för installationspersonal, operatören och den som
konfigurerar omriktaren. Det förutsätts att dessa personer har en tillräcklig kunskapsnivå inom
dessa tre områden.

Anm: Vänligen läs igenom alla säkerhetsinstruktioner innan installation eller drift påbörjas.

Det är viktigt att handledningen följer med omriktaren till nya användare.

Användarhandledning för programvara
Det är möjligt att ladda ner en användarhandledning för frekvensomriktarnas programvaror från
Eurotherm Drives hemsida: www.eurothermdrives.com.
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1ÖVERSIKT AV FREKVENSOMRIKTAREN 
Utrustningens delar 
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Bild 2-1  Beskrivning av omriktarens delar (storlek 1 visad) 
 

 

1 Omriktarens grundenhet 7 Anslutningsplintar för styrsignaler 

2 Manöverstation 8 Potentialfria reläkontakter 

3 DIN fäste/bygel 9 Skylt med produktens effektklass 

4 Kåpa över anslutningar 10 Motortermistorns anslutningsplintar 

5 Kraftanslutningar 11 RS232 port P3 (tillval) 

6 Motorkabelns skärmklämma   
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650 serien frekvensomriktare 

1INSTALLATION AV FREKVENSOMRIKTAREN 
VIKTIGT: Läs avsnitt 10: “Certifiering av frekvensomriktaren” innan enheten installeras. 

Mekanisk installation 

W

H2

D

SIDOVY - Storlek 1 visad

DIN fästet är placerat på annat sätt på storlek 1 och
 2 för att ge plats för det övre fästhålet för väggmont.

W
2

H1 H4

H3

C

DIN
centerlinje

H2

BAKSIDESVY - Storlek 3

H1

H3

C

DIN centerlinje

W
2

H4

W

DIN
centerlinje

BAKSIDESVY - Storlek 1 visad
(Storlek 2 liknande)  

 Mont. 
med 

Moment Vikt H1 CC-mått H2 H3 H4 C W D 

Storlek 1 M4 1.5Nm 0.85kg 132 143 35 139 6 73 142 

    (5.2”) (5.6”) (1.4”) (5.5”) (0.2”) (2.9”) (5.6”) 

Storlek 2 M5 3.0Nm 1.4kg 188 201 35 194 6.5 73 173 

    (7.4”) (7.9”) (1.4”) (7.7”) (0.24”) (2.9”) (6.8”) 

Storlek 3 M5 3.0Nm 2.7kg 242 260 38 112 5 96 200 

    (9.5”) (10.2”) (1.5”) (4.4”) (0.2”) (3.8”) (7.9”) 

Dimensioner är i millimeter ( tum ) 

Montage av omriktaren 
För att uppfylla kraven i den Europeiska El-säkerhetsstandarden VDE0160(1994)/EN50178 
(1998) måste utrustningen monteras inne i ett apparatskåp som kräver ett verktyg för att kunna 
öppnas. Apparatskåpet skall ha en skärmningsdämpning av minst 15 dB för utstrålade störningar 
inom frekvensområdet 30-100MHz. 
Montera utrustningen vertikalt på en stabil, plan och ej brännbar 
vertikal yta. Den kan panelmonteras eller monteras på en skena som 
uppfyller EN50022 (35mm DIN). 

DIN skenemontage 
För att montera enheten på en DIN-skena, häng enheten på den övre 
delen av DIN-skenan och tryck därefter enheten in mot skenan så att 
den snäpper fast. Fixera enheten i läge med den nedre fästskruven. 
För att ta loss enheten använd en skruvmejsel med rak klinga som 
visas i bilden. 

Ventilation 
Se till att det finns minst 100 mm (4 tum) frigång för ventilation på enhetens över- resp 
undersida. Om man monterar två eller flera 650 enheter tillsammans, så skall detta mått 
fördubblas. Kontrollera att montageytan normalt är kall. Var uppmärksam på att utrustning som 
finns i närheten kan alstra värme och även dessa kan kräva frigång för ventilation. Under 
förutsättning att minimimåtten för frigång innehålls, kan 650 enheterna monteras sida vid sida. 

nedre
fäst-
hål
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Elektrisk installation 
VIKTIGT: Innan man fortsätter, läs säkerhetsinstruktionerna på sidan. 2. 

Inkopplingsanvisningar 
Anslutning av kablar för lokalstyrning 
Detta är den enklaste installationen. Varje ny frekvensomriktare kan 
direkt köras i lokal styrmode, när den för första gången spänningssätts. 
Manöverstationen används för att starta och stoppa omriktaren.  
Se kopplingsschemat och gör följande anslutningar: 

• Termistorkabel, eller bygla plintarna TH1A och TH1B om 
motortermistor inte används  (vi rekommenderar att man använder 
termistor) 

• Motorkabel 

• Matningskabel 

• Följ anvisningarna för inkoppling av jord/skyddsjord samt kabelskärmar  
Se avsnitt 4: "Handhavande av omriktaren"- Lokalt styrd drift.  

Anslutning av kablar för fjärrstyrning 
Om man använder omriktaren i fjärrstyrningsmode, använder man en extern kontrollpanel för att 
starta och stoppa den, via en potentiometer för varvtalsbörvärde och strömbrytare eller 
tryckknappar.  
Anslutningarna till plintarna för styrsignaler blir beroende av vilken applikation man använder: 
se avsnitt 12 där det finns en förklaring av de olika applikationer som man kan välja mellan och 
den tillhörande inkopplingen. Applikation 1 är den förvalda inställningen. 
Det följande kopplingsschemat visar minsta möjliga anslutningar som behövs för att köra 
omriktaren i en en-ledar (strömbrytar) start/stopp tillämpning. Andra kopplingsmöjligheter för 
applikationen finns, vilket visas i avsnitt 12, och kan användas för att anpassa till den aktuella 
situationens behov. 
Se kopplingsschemat: 

• Följ anvisningarna för anslutning för lokalstyrning, så som anges här ovan 
• Koppla in enligt minsta möjliga anslutningar (endast lämpliga för applikation 1), eller se 

avsnitt 12 och gör lämpliga anslutningar för styrning av ert system 

Anm: Man kan fortfarande köra omriktaren i lokalstyrningsmode om det behövs, oberoende 
av vilken applikation som valts. 
Se avsnitt 4: "Handhavande av frekvensomriktaren" och följ aktuella anvisningar för en-tråds 
start eller styrning via tryckknappar.  

VARNING!  
 Denna produkt betecknas som “professionell utrustning” 

så som anges i EN61000-3-2. Där detta är tillämpligt, skall tillstånd inhämtas från 
nätägaren innan man ansluter enheten till lågspänningsnätet för hushåll. 

 Kontrollera att all ledningsdragning är elektriskt isolerad och inte annan personal 
kan göra den spänningsförande. 

 Frekvensomriktaren kan användas med direktjordat (TN) och icke direktjordat (IT) 
matningsnät, om den är försedd med ett internt EMC-filter. 

Till motortermistor,
eller bygla plintarna
TH1A och TH1B

Minimum anslutningar

Till motortermistor,
eller bygla plintarna
TH1A och TH1B

Minimum anslutningar för applikation 1:

+10V REF

börvärde

Start

1
2
4
6
7

0V

AIN1

+24V

DIN1

Varvtals-

En-ledar-start

börvärde

Stopp

1
2
4
6
7

0V

AIN1

+10V REF

+24V

DIN1

Varvtal-

10 Start

Start med tryckknappar

DIN4/DOUT2
normat sluten

tryckknapp

normalt öppen
tryckknapp

omkopplare
2-läges
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Kopplingsschema 

 

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

M2/V

M3/W

L1

TH1A
TH1B

L2/N

RL1A

RL1B

13 12 11

M1/U

Motorns skyddsjord/jord

(framtida tillval)

Kablar för styrsignaler
Kabel för användarrelä

Matningskabel
Motorkabel

Termistorkabel

Dynamisk broms-kabel

och jordledar- 
anslutningar 
visade för

endast skärm.

tydlighet

M

Externt bromsmotstånd

Motortermistor

(endast 400V enheter)

Potentialfria
kontakter

skärm

Matningssida skyddsjord/jord

3 380-460V ac

DIN4/DOUT2

DIN3

DIN1

+24V

AOUT1

+10V REF

AIN2

AIN1

0V

DIN2

Detta är ett krav för att uppfylla EMC-specifikationerna.

Anslut till 0V/COMMON till skyddsjord/jord.

anslut 0V/COMMON signalerna till en enda 
I ett system som innehåller mer än en omriktare,

skyddsjords-/jordpunkt.

*

två 
separata

använd 

skyddsjords-
ledare

Motorskärmens jord/jord

fäst kabel-
klammer här

tryck här och skjut ner
För att ta av kåpan över ansl.

Kabelhållare

Skärmjord/jord

DBR

L3

DC+

Potentialfria kontakter kan användas
antingen "spänningssatta", eller SELV.

1 : RL1A, RL1B

Motortermistorns anslutningar
betraktas som "spänningssatt" krets och
får inte kopplas till SELV kretsar.

2 :TH1A, TH1B

Se anm. 1

Se
anm. 2

RS232
port
P3

M2/V

M3/W

L1

TH1A

TH1B

L2/N

M1/U

DBR

L3

DC+

1 220-240V ac
Storlek 2

L3

M2/V

M3/W

L1

L2

M1/U

DC+

DBR

DC-

TH1A

TH1B

3 220-240V ac
Storlek 3

M1/U

M2/V

M3/W

L1

TH1A

TH1B

L2/N

1 220-240V ac
Storlek 1

Kraftanslutningarna i
i de olika enheterna 3 380-460V ac

för specifik koppling av styrsignaler
Se avsnitt 12: "Applikationer"

i varje applikation

Instruktioner för anslutning

VIKTIGT:
Observera att 650 enheten måste vara permanentjordad  med två oberoende ledare för inkommande skyddsjord/jord.

 

1  Tag av kåpan över anslutningarna på omriktaren.

2  Lossa klämman för motorkabelns skärm.

3  Anslut kabeln för matningsspänningen, motorkabeln och styrkablarna (om dessa krävs).

4  Fäst motorkabeln med hjälp av klämman för motorkabelns skärm.

Endast storlekarna 2 & 3: Förlägg styrkablarna under kabelhållarna.

5  Anslut termistorn och användarreläet om det behövs.

Endast storlekarna 2 & 3: anslut den dynamiska bromsen om det behövs (3 fas enheter).

6  Fäst alla kablar för styrsignaler och användarrelä (om det används), med en 

7  Anslut övrig utrustning så som visas, till exempel ett externt bromsmotstånd.

8  Sätt tillbaka kåpan över anslutningarna.

  Fäst alla skärmar för styrkablar under den högra skruven.

kabelklämma så nära plintarna för styrsignalerna som möjligt.

IT

Icke-direktjordad
matning

TN

Direktjordad
matning

Omriktaren kan användas med direktjordat

med ett internt ac matningsfilter för EMC.

matningsnät (TN) och icke- direktjordat 

Storlek 2
3 380-460V ac

(se rutan Kraftanslutningarna
i de olika enheterna)

matningsnät (IT) om den är försedd

M2/V

M3/W

L1

TH1A

TH1B

L2/N

M1/U

DBR

L3

DC+

1 220-240V ac
Storlek 2

3 220-240V ac
Storlek 3

M1/U

M2/V

M3/W

L1

TH1A

TH1B

L2/N

1 220-240V ac
Storlek 1

Kraftanslutningarna
i de olika enheterna 3 380-460V ac

L3

M2/V

M3/W

L1

L2

M1/U

DC+

DBR

DC-

TH1A

TH1B
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 Beskrivning av plintar för styrsignaler 
Plint 

(SELV) 
Beskrivning Applikation 1 fabriksinställd funktion 

(för övriga applikationer se avsnitt 12: “Applikationer”) 
Område 

P3 P3 RS232 port för användning av externt monterad RS232 
manöverstation eller programmering via PC 

- 

RL1A Anv. relä Potentialfri kontakt  0-250Vac/24Vdc 4A 
RL1B Anv. relä Potentialfri kontakt 0-250Vac/24Vdc 4A 

10 DIN4/ 
DOUT2 

Konfigurerbar digital in-/utgång 
Icke stopp (ingång): 
0V = Ej hållfunkt. för kör-signal (DIN1), 24V = kör 
hållfunktion  

0-24V drivande öppen 
kollektor 50mA 

maximum 

9 DIN3 
 

Jog – konfigurerbar digitalingång: 
0V = Stopp, 24V = Jog   

0-24V  

8 DIN2 Riktning – konfigurerbar digitalingång: 
0V = fram, 24V = reverserad  

0-24V 

7 DIN1 Kör – konfigurerbar digitalingång: 0V = Stopp, 24V = kör 0-24V 
6 +24V 24V – 24V matning för digitala I/O 50mA maximum 
5 AOUT1 Ramputgång – konfigurerbar analogutgång (10mA maximal 

last) 
0-10V 

4 10VREF 10V - 10V referens (10mA maximal last) 10V 
3 AIN2 Återföring – analogingång 2 0-10V, 4-20mA 
2 AIN1 Börvärde – analogingång 1 0-10V 
1 0V 0V - 0V referens för analoga/digitala  I/O 0V 

Beskrivning av plintar för kraftanslutning 
Plint Beskrivning Funktion Område 

   230V 1-fas 230V/400V 3-fas 
TH1A Termistor Anslutning av 

motortermistor 
TH1B Termistor Anslutning av 

motortermistor 

Det är god politik att skydda motorer genom att använda  
temperaturavkännande motstånd. Ett typiskt resistansvärde 
(upp till en referenstemperatur på 125°C) är 200Ω, och som 
över denna temperatur snabbt ökar upp till 2000Ω. Anslut 
motstånden i serie mellan plintarna TH1A och TH1B. Bygla 
plintarna om inga temperaturavkänningsmotstånd skall 
användas. 

 
Referens -
anslutning 

Matningens skyddsjord (PE).  Denna plint måste anslutas till skyddsjord (jord) för 
permanentjord. 

L1 Kraft -matning Enkel och flerfas 
fasledare 

220/240V ac ±10% rms 
refererat till L2/N. 50-60Hz 
(IT/TN) 

220/240V eller 380/460V ac 
±10% rms refererat till L2, L3 
fas till fas. 50-60Hz (IT/TN)  

L2/N  
L2 
 

Kraft -matning Nolla vid enfas 
(eller L2 trefas 
fasledare) 

220/240V ac ±10% refererat 
till L1 50-60Hz (IT/TN) 

220/240V eller 380/460V ac 
±10% refererat till L1, L3.  
50-60Hz (IT/TN) 

L3 Kraft -matning Trefas fasledare Ej tillämpligt 220/240V eller 380/460V ac 
±10% refererat till L1, L2.  
50-60Hz (IT/TN) 

DC- Ingen anslutning skall göras av användaren 
DC+ Dynamisk 

broms  
Anslutning av 
externt 
bromsmotstånd 

Ej tillämpbart Storlek 2 (endast högvolts omr.) 
& 3. 
Se tabellen “Intern switch för 
dynamisk broms 

DBR Dynamisk 
broms  

Anslutning av 
externt 
bromsmotstånd 

Ej tillämpbart Storlek 2 (endast högvolts omr.) 
& 3. 
Se tabellen “Intern switch för 
dynamisk broms 

M1/U 
M2/V 
M3/W 

Kraft -utgångar Anslutning av 
motor 

Motor specificerad för: 
0 till 220/240V ac  
0 till 240Hz 

Motor specificerad till: 
0 till 220/240V eller 380/460Vac   
0 till 240Hz 

 
Referens -
anslutning 

Matningens skyddsjord (PE).  Denna plint måste anslutas till skyddsjord (jord) för 
permanentjord 
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Kabelstorlekar för kontaktblock 
Kablar skall väljas med hänsyn tagen till driftsförhållandena enligt kraven i nationella el- och 
säkerhetsföreskrifter. Lokala föreskrifter har alltid företräde. 

Storlek på 
omriktaren 

Kraftanslutningar 
(maximal 

kabelarea) 

Bromsanslutningar 
(maximal 

kabelarea) 

Termistor/ 
anslutningar för 

styrsign. (maximal 
kabelarea) 

Storlek 1 2.5mm2/12 AWG Ej tillämpbar 2.5mm2/12 AWG 

Storlek 2 
230V 

2.5mm2/12 AWG Ej tillämpbar 2.5mm2/12 AWG 

Storlek 2 
400V 

2.5mm2/12 AWG 2.5mm2/12 AWG 2.5mm2/12 AWG 

Storlek 3 
230V  

6.0mm2/10 AWG 6.0mm2/10 AWG 2.5mm2/12 AWG 

Storlek 3 
400V 

6.0mm2/10 AWG 6.0mm2/10 AWG 2.5mm2/12 AWG 

Anslutning av kablar för kraft 
Anm: För att uppnå kraven för EMC utstrålning och tålighet, gör installationen enligt 

instruktionerna för EMC-säker installation. Se avsnitt 10: “Certifiering av 
frekvensomriktaren” – för ytterligare information 

Åtdragningsmoment för plintarna hos storlek 3 kraftanslutningar är 20 lb.in (2.26Nm). 

Skydda ink. matning genom att använda rekommenderad säkring eller automatbrytare typ B. 

VIKTIGT: Vi rekommenderar inte att jordfelsbrytare används (t.ex. RCD, ELCB, GFCI), men om 
sådana måste användas, så skall dessa uppfylla följande: 

• Funktionen skall vara korrekt även med dc och ac strömmar i skyddsjordsledaren 
(dvs. typ B RCDs enheter enligt tillägg 2 i IEC755). 

• De skall ha justerbar inställning av utlösningsström och en tidskaraktäristik som 
förhindrar utlösning vid spänningstillslag. 

Anslutning av kablar för styrsignaler 
Kablar för styrsignaler med en area i intervallet 0.08mm2 (28AWG) och 2.5mm2 (12AWG) kan 
användas. Kontrollera att alla kablar är dimensionerade för den högsta spänningen i systemet. 
Alla plintar för styrsignaler är SELV, dvs. dubbelisolerade från kraftkretsarna. 

Användning av snabbkopplingsplintar 
Skala av kabelns isolering 5-6mm (0.20-0.24 tum), eller använd 
alternativt ändhylsor. Använd en skruvmejsel med rak klinga, 
maximal bredd 3.5mm. Plinten ger rätt åtdragningskraft för att 
förbindningen skall vara säker.  

VIKTIGT: VRID INTE och använd inte skruvmejseln som en 
hävstång. 
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P3

72mm

26mm

54mm

7mm

mm 
15.5 ± 1 

0 

3.5± 0.5 
0 mm 

32± 2 
0 mm

mm 5.5 ±0.5 

mm 25 ±0.5 

mm 58 ± 0.5 

Mall

Hål

211

P3

43

Tillvalsutrustning 

Anslutning av extern 6511 manöverstation 
Man kan externt montera drivenhetens manöverpanel genom att 
använda: 

• (tillval) RS232 (P3) port, placerad under 
kåpan över anslutningarna 

• en standard P3 kabel, Eurotherm art. nr 
CM057375U300, vilken används för att 
ansluta manöverstationen till omriktaren. 

Två självgängande skruvar levereras tillsammans 
med manöverstationen. Tag av skyddsplasten från 
packningen. Om manöverstationen monteras 
korrekt kan kapslingsklassen IP 54 uppnås. 

Monteringsanvisning  

 

 

 

 

 

 

Håltagning 
Ritningen här nedan kan kopieras i skala 1:1 (100%) och användas som en mall. 
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Anslutning av extern 6521/6901 manöverstation 
Monteringssatsen 6052 krävs för att externt montera en 6521 manöverstation. Vid korrekt 
montage av manöverstationen, med monteringssatsen 6052, kan kapslingsklassen IP 54  uppnås. 

Delar i 6052 mont. sats för extern manöverstation 

Behov av verktyg 
Nr. 2 Posidrive 
skruvmejsel. 
 

 

 
Monteringsanvisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Håltagning 
I monteringssatsen 6052 ingår en mall. 

 
Bild 3-1  Håltagningsmått för externt 
monterad manöverstation 6521/6901 

1 1

4 1

6052 Monteringssats

No. 6 x 12mm 3m, 4-way
 

2 3

Till extern manöverstations-

5

1

4

porten på styrkortet

 

Manöverstationen 6901 
som levereras med 
690+ produkter kan 
monteras externt och 
anslutas till 650 
omriktaren på samma 
sätt 

mm

Mall

6901
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RS485/RS232 kommunikationsmodul 
Man kan skapa ett nätverk av omriktare genom att koppla en huvuddator (PC/PLC) till en eller 
flera 650 omriktare, som utrustats med denna modul.  

Sätt i kommunikationsmodulen i 650 omriktarens apparatfront, i stället för manöverstationen. 

Modulen omvandlar signaler från värd-650 omriktaren, till RS485 eller RS232, och omvänt, så 
att information kan delas mellan huvudenheten och 650 omriktaren  (omriktarna).  

Inkopplingen är mycket enkel – samtliga anslutningar är SELV (Safe Extra Low Voltage). 
Genom att ansluta sig till de olika plintarna, väljer man mellan RS485 eller RS232 respektive.  

Anm: RS485 och RS232 plintarna kan inte användas samtidigt.  

Vi rekommenderar att man jordar modulen till systemets jord genom att koppla in sig på 
referensjordanslutning. 

RS485 anslutning RS232 anslutning
master till en eller flera slavar  master till endast en slav

Tx
Rx

0V

9-pol eller 25-pol 
D-typ kontakt 

PC/PLC

9-pol / 25-pol 
D-typ 

PC/PLC

A

B
Scn

A
B

Till PC/PLC
chassi

650 Omriktare
med

modul
kontakt

Funktionell 
jord

Omr. Master

PC/PLC

Omr. Omr. Omr. Master

PC/PLC

 

Specifikation för seriekommunikationskablar 
 RS485 anslutning RS232 anslutning 

Typ av nätverk 2-tråds tvinnat par, skärmad 3-tråds oskärmad kabel 

Anslutningar A=RxA/TxA, B=RxB/TxB, skärm Rx, Tx, jord (0V) 

Signalnivåer Enligt RS485 standard Enligt RS232 standard 

Mottagarens inimpedans ¼ enhetslast 3 kΩ  minimum 
7kΩ  maximum 

Maximal kabellängd 1200m (4000ft) 3 meter 

Maximum Baud Rate 57.6kbaud 57.6kbaud 

Maximalt antal enheter 32 inklusive slavar och mastrar  2: 1 master och endast 1 
slav 
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LED indikatorer 
Enheten har tre lysdioder för diagnosinformation om 
650 enhetens ‘hälsotillstånd’, ‘mottagnings’ och 
‘sändnings’ aktiviteter. 

 

EJ FEL (HEALTH )= Grön, Rx = Röd, Tx =Röd 

 

 

 
LED namn LED till/från intervall Omriktarens tillstånd 

HEALTH  KORT BLINK Omkonfigurering, eller korrupt ej 
spänningsflyktigt minne vid sp. tillslag 

  LIKA LÅNGA Trip 

  TILL Ej fel 

  LÅNGT BLINK Bromsande 

  FRÅN Ingen matningssp., eller allvarligt fel i hårdvara 

Rx INTERMITTENT Indikerar aktivitet på mottagningslinan med 
data från mastern 

Tx INTERMITTENT Indikerar aktivitet på sändningslinan med 
sändning av data till mastern 

 
Konfigurera frekvensomriktaren 
Innan enheten kan användas, måste man konfigurera omriktaren efter systemet. Parametrarna 
finns i inställningsmenyn, SERIAL. Se avsnitt 6: "Programmering för aktuell installation" - 
SET::SERL-menyn, parametrarna SSE01 till SSE08. 

För information om Tag-nummer se användarhandledningen “650 Software Product Manual”, 
som finns på Eurotherm Drives hemsida: www.eurothermdrives.com. 

Anm: Detta tillval kan endast användas på omriktare med mjukvaroversion 4.1 eller senare. 
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Linjedrossel 
Kablarna delas in i grupperna: elektrisk känsliga, rena eller störande. En linjedrossel används för 
att minska ledningsburen utstrålning av övertoner, för att uppfylla kraven i EN61000-3-2. 

omriktare motor

(störande)

signal-/styrkabel

(känslig)

kabel för 
spännings-

(ren)

matning

säkring eller lämplig
motorbrytare

(RCD ej 
rekommenderad)

linje
drossel

(störande)

motor-
kabel

 

Drosseln kan användas på följande omriktare: 

Faser Omriktarens 
nominella 
matnings 

spänning(V) 

Omriktarens 
effektklass 

(kW/hp) 

Märk-
ström 
(Aeff) 

Märk-
induktans 

(mH) 

Drosselns 
artikelnummer 

3 400 0.37/0.5 6 4.88 CO467763U003 
(Europa) 

 

 
Märkström 

(Aeff) 

Märk-
induktans 

(mH) 

A 

 
(mm) 

B C D1 D2 D3 E1 E2 E3 F* G Fäst -
skruv 

Vikt 

 
(kg/lbs) 

650 storlek 2, 3-fas, 400V, 0.37kW/0.5hkr 

6 4.88 148 76 151 90 100 136 39 45 49 110 69 M4 2.1/ 

* dimensionen beror på luftgapets storlek  
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Ett typiskt larm

1 HANDHAVANDE AV FREKVENSOMRIKTAREN
Förberedelser inför start

VARNING! 
 Vänta under 5 minuter efter att spänningsmatningen har brutits, innan några arbeten på någon del av

systemet påbörjas, eller när kåpan över anslutningarna tagits bort.

Kontrollera följande innan matningsspänningen slås till:
• Undersök om enheten har några skador.
• Är matningsspänningen korrekt?
• Motorn har rätt märkspänning och är delta- eller stjärnkopplad, vilket som är lämpligt.
• Kontrollera all extern inkoppling - matning, styrsignaler, motor och jordförbindningar.

Anm: Koppla fullständigt loss omriktaren innan man ringer några förbindningar, eller vid
isolationstester med en megger.

• Kontrollera att det inte finns något kabelklipp, borrspån eller liknande inne i omriktaren eller i skåpet.
• Om det är möjligt, kontrollera att motoraxeln kan vrida sig fritt, och att kylfläktar fungerar och inte är blockerade.

Kontrollera säkerheten i hela systemet innan omriktarens matningsspänning slås till:

• Kontrollera att inga skador kan uppstå oberoende av motorns rotationsriktning.
• Kontrollera att ingen annan arbetar med någon del av systemet som kan påverkas efter spänningstillslag.
• Kontrollera att ingen annan utrustning kan påverkas negativt av att omriktarens slås till.

Förbered omriktaren och systemet för spänningstillslag på följande sätt:
• Tag ur säkringarna för matningsspänningen, eller bryt med utrustningens huvudströmbrytare.
• Koppla loss lasten från axeln om detta är möjligt.
• Om någon av omriktarens styrplintar inte används, kontrollera om dessa signaler skall göras höga eller låga.
• Om plintarna för motortermistor inte ansluts till någon sådan, bygla dessa plintar.
• Kontrollera att extern kontakt för ”kör” är öppen. Kontrollera att externa varvtalsbörvärden ställts till noll ..

Anslut åter spänningsmatningen till omriktaren och systemet

Första driftsstart
Anm: Se avsnitt 5: “Manöverstation” för att lära känna manöverstationens indikeringar och

hur man använder tangenterna samt menystrukturen.

VARNING! 
Oförutsägbar rörelse hos motorn, speciellt om motorparamametrarna inte är korrekt

inställda.
Kontrollera att personal inte befinner sig i närheten av motorn eller tillkopplad

utrustning.
Kontrollera att den utrustning som kopplats till motorn inte skadas om rörelsen inte blir

den tilltänkta.
Kontrollera att nödstoppskretsarna fungerar innan man startar motorn för första

gången.

Frekvensomriktaren kan startas antingen i fjärrstyrnings- eller lokalstyrningsmode.
frekvensomriktarens förvalda starttillstånd är lokalstyrningsmode.

De följande anvisningarna förutsätter att omriktarens anslutningar för styrsignaler har kopplats
så som visas i kopplingsschemat i avsnitt 3.

Om anslutningarna gjorts på detta sätt, kommer ett positivt varvtalsbörvärde att medföra att
motorn roterar medurs, sett in i motoraxeln – mot motorn.

Anm: Om displayen under startsekvensen antingen visar ett larm
(indikeras med bokstaven ”A”), eller ett blinkande
varningsmeddelande, se avsnitt 7: “Trip och felsökning”.

!
IMPORTANT
On power-up

in Remote
Control, the

drive will
immediately
start running

!
VIKTIGT
Om kör-

signalen är
aktiv i fjärrst.
mode startar

enheten
omedelbart

vid sp. tillslag
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FJÄRR

LOKAL

Drift i lokalstyrningsmode
Detta är det enklaste sättet att styra
frekvensomriktaren.

Anslut manöverstationen till
frekvensomriktaren och slå till
matningsspänningen.

Frekvensomriktaren kommer att visa
lokalstyrningsmenyn. Om den inte gör detta,
se vidare avsnitt 5 och välj därefter lokal
styrningsmode.

Följ anvisningarna här invid, för att starta
eller stoppa motorn.

Drift i fjärrstyrningsmode
Anslut manöverstationen och slå till spänningsmatningen.

Frekvensomriktaren kommer att visa lokalstyrningsmenyn. Se avsnitt 5 och välj därefter
fjärrstyrningsmode.

VIKTIGT: Kontrollera att varvtalspotentiometern har ställts till noll.

Följ nedanstående instruktioner för att starta och stoppa motorn med hjälp av styrpanelen.

Växla rotationsriktning med hjälp av signalen DIN2  (0V = fram, +24V = back). Alternativt kan
man växla två av motorns faser (VARNING: Bryt först matningsspänningen).

Installationen av er frekvensomriktare är nu färdig:
Enheten kommer att arbeta som en återföringsfri omriktare. Den är programmerad för att styra
en trefasmotor med en effekt, ström och spänning, motsvarande enhetens specifikation.

Frekvensomriktarens förinställda parametervärden kommer att fungera mycket bra under de
flesta driftsförhållanden, emellertid kan det vara nödvändigt att, med hjälp av informationen i
avsnitt 6, justera enheten efter de aktuella driftsförhållandena för systemet.

Reversera

LOKAL

Tryck för att starta motorn
och rampa till börvärdet

Tryck för att stoppa motorn
och rampa till noll

Ge ett litet börvärde
(se Reversera nedan)

Från noll, släpp och   
tryck igen för ett
negativt börvärde

0 100

5

POTENTIOMETER

STOP START

KÖR BRYTARE

Öppna KÖR-brytaren (DIN1)
och motorn rampar till noll

motorn kommer att rampa
Ge ett litet börvärde och

upp till börvärdet
0 100

5

POTENTIOMETER

Ge ett litet börvärde och
motorn kommer att rampa

STOP

TRYCKKNAPPAR

START

STOPP START

Slut KÖR-brytaren (DIN1)

KÖR BRYTARE

Tryck på Kör-tryckknappenn STOP

TRYCKKNAPPAR

START
(DIN1)

upp till börvärdet

Tryck på stopp-tryckknappen
(DIN4/DOUT2)
och motorn rampar till
noll

Entrådsstart Start med tangenter
(Endast applikationerna 1 & 5)
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0MANÖVERSTATION 
Manöverstationen (Man-Machine Interface, MMI) ger 
möjligheter för lokal styrning av frekvensomriktaren, 
övervaka dess funktion och har fullständig tillgång till 
parametrar för anpassning till den aktuella applikationen. 

Frekvensomriktarna i 650 serien kan utrustas med 
antingen en standard eller en extern manöverstation. 
Bägge manöverstationerna kan fästas på 
frekvensomriktarens front, men den externa 
manöverstationen (med dess extra kontakt) kan även 
monteras upp till 3 meter från frekvensomriktaren, via en 
anslutningskabel: se avsnitt 3: “Installation av 
frekvensomriktaren” – anslutning av extern 
manöverstation.  

För att ta av en manöverstation, behöver man endast dra loss den från frekvensomriktaren. För 
att åter sätta den på plats, tryck tillbaks den. 

På omriktarens typskylt finns angivet omriktarens/manöverstationens typ: se avsnitt 9: 
“Tekniska specifikationer” – Förklaring av produktnyckel.. 

Vid spänningstillslag 
Första gången omriktaren slås till, efter leverans, så är omriktaren ställd i lokal styrningsmode 

och manöverstationen kommer att visa lokalt börvärde, .  

Samtliga parametrar kommer att vara ställda till de förinställda (fabriksinställda) värdena. Varje 
ändring av dessa värden kommer automatiskt att sparas. Omriktaren kommer att starta med 
dessa värden och med det valda styrsättet, vid efterföljande spänningstillslag. 

Styrning av frekvensomriktaren med hjälp av 
manöverstationen  

Beskrivning av styrtangenter 
Tangent Funktion Beskrivning 

 
Åter 

Förflyttning – Visar den föregående nivåns meny 
Parameter – Gå tillbaka till parameterlistan 
Tripåterställning– Raderar trip- eller felmeddelande från 
displayen och medger kontroll av parametrar 

 
Meny 

Förflyttning – Visar nästa nivås meny, eller den första 
parametern i den aktuella menyn 
Parameter – Flyttar markören åt vänster om parameterns 
värde kan ändras 

 
Öka 

Förflyttning – Flyttar uppåt genom menyträdet 
Parameter – Ökar värdet på den visade parametern 
Lokalmode – Ökar värdet på det lokalt inställda börvärdet 

 
Minska 

Förflyttning – Flyttar nedåt i menyträdet 
Parameter – Minskar värdet på den visade parametern 
Lokalmode – Minskar det lokalt inställda börvärdet 

 
Kör 

Lokalmode – Kör omriktaren 
Kvittens av trip – Återställer triptillståndet och medger att 
frekvensomriktaren startas 

 
Stopp 

Lokalmode – Stoppar omriktaren. Återställning av trip i 
alla driftsmoder 
Förflyttning – Tryck och håll in för att växla mellan lokal- 
och fjärrstyrningsmode (se sidan 5.4) 
Kvittens av trip – Återställer triptillståndet och medger att 
frekvensomriktaren startas 

Programmerings-
tangentertangent

Lokal
styr-

Lokal

tangent
styr-

 



5-2  Manöverstation  

650 serien frekvensomriktare 

Information i teckenfönster 

 

Statusindikatorer 
Manöverstationen kan visa följande statusinformation: 

Visning Statusindikering och 
förklaring 

Trolig orsak 

 
READY/HEALTHY  Inga larm. 
Fjärrstyrningsmode vald 

 

 

PASSWORD  Användarkod. 
Aktuell kod måste matas in 
innan denna parameter kan 
ändras. 

Mata in användarkoden för att 
kunna ändra parametern. Se 
sidan 5.5 

 
LOCAL  Lokal styrnings -mode 
är vald 

Läggs till eller tas bort, bokstav 
för bokstav för att visa om man 
går in i, eller ut ur lokal 
styrnings-mode 

 

RUN  Inte möjligt att ändra 
mellan lokal styrnings-mode 
och fjärrstyrnings-mode 

Omriktaren kör i lokal styrnings -
mode eller så är körsignalen för 
fjärrstyrnings-mode aktiv 

 

JOG  Inte möjligt att ändra 
mellan lokal styrnings-mode 
och fjärrstyrnings-mode 

Jog-signalen för fjärrstyrnings-
mode är aktiv 

 

Diagnosmenyn 
Visning Namn Beskrivning 

 
FREQUENCY Aktuell utfrekvens i Hertz 

 
SPEED SETPOINT Varvtalsbörvärdet som ett procentvärde av 

maxvarvtal, MAX SPEED 

 
DC LINK VOLTS 

Vac (rms) x √2 = spänningen i DC-
mellanledet i Volt 
(när motorn stoppats) 

 
MOTOR CURRENT Aktuell motorström i Ampere 

Indikerar en roterande axel:
medurs = motorn går framåt
moturs = motorn går reverserad

Visar enheten för värdet:
S för tid i sekunder, A för ström i A
V för spänning i V, %  för procent
Hz  för frekvens i Hz

Visar att omriktaren är i lokal styrmode.
Släckt om omriktaren är fjärrstyrd.

när man är i parametermenyn
 när man är i inställningsmenyn

 när ett larmmeddelande visas
ett negativt parametervärde

Sensorless Vector operating mode.
VF (Volts/Frequency) mode if not visible.

Indicates drive is running in

Indikerar styrning 
via fältbuss 
kommunikation 

Visar parameternummer eller värde,
trip information, felkoder etc. 
Se "Statusindikatorer" nedan. 

 Indikerar
styrmode
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LOKALSTYRNINGSMODE

PARAMETERMENY 

DIAGNOSMENY 

Menynivå 1 Menynivå 2 Parameternivå 

HÅLL INNE 
2 SEKUNDER 

FJÄRRSTYRNINGSMODE
HÅLL INNE 
1 SEKUND 

INSTÄLLNINGSMENY 

INGÅNGSMENY 

UTGÅNGSMENY 

TRIPMENY 

MENY FÖR SERIEKOMMUNIKATION 

Menynivå 3 

När man går in i en meny efter spänningstillslag 
så kommer den första parametern i listan att visas.

När man därefter går in i samma meny, så kommer man
tillbaks till den parameter som visades senast.

(visar LOKALT BÖRVÄRDE)

MENY FÖR DIVERSE INSTÄLLNINGAR 

Menyträd 
Menyträdet är en utgrenad struktur med tre olika menynivåer.  
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Hur man ändrar parametervärden 
Man kan ändra parametrar som sparas i menyerna  och . Se avsnitt 6: “Programmering 
för aktuell installation” – Konfigurerbara parametrar, där ytterligare information finns. 

• Bläddra fram till den parameter som skall ändras och tryck på   för att visa dess värde. 

• Välj vilken siffra som skall ändras (genom att trycka på  flyttas markören från höger till 
vänster). 

• Med hjälp av   ändras värdet. Tryck kort in tangenten för att ändra en siffra ett steg, 
eller håll tangenten intryckt för att öka ändringstakten. Takten ökar ju längre tid som 
tangenten hålls inne. 

• Tryck på  för att komma tillbaka till parameterlistan. Det nya värdet sparas nu. 

Speciella menyfunktioner 

Återställning till fabriksinställning (2-tangents återställning) 
Slå till spänningen till omriktaren, medan de 
tangenter som visas i bilden här invid hålls 
intryckta. Enheten återställs nu till 
fabriksinställning. 

Applikation 1 laddas in. Tryck därefter på  .  

Ändring av omriktarens basfrekvens  
Slå till omriktarens matningsspänning medan de 
tangenter som visas i bilden här invid hålls 
intryckta, så att man kommer in i Ingenjörsmenyn. 

VIKTIGT: I denna meny finns känsliga parametrar som 
dramatiskt kan ändra frekvensomriktarens 
beteende. 

Nu visas parametern E0.01. Tryck på    för att komma till E0.02. Tryck på    för att 
kunna ändra parametervärdet: 0 = 50Hz (förinställt), 1 = 60Hz. Välj önskad frekvens och tryck 

därefter på . 
Stäng av matningsspänningen till omriktaren. Ännu har ingen permanent ändring av 
frekvensomriktaren ägt rum. För att spara det ändrade värdet på parametern E0.02, måste man 
göra en 2-tangents återställning (så som beskrivs här ovan). Var uppmärksam på att detta medför 
att enheten återställs till fabriksinställda värden, men med den valda basfrekvensen. 

Val mellan lokal- eller fjärrstyrning 
Frekvensomriktaren kan styras på endera av två sätt: 
Fjärrstyrningsmode: Denna mode medger att man kan ändra applikationsprogrammet 

med hjälp av digitala och analoga in- och utgångar 
Lokalstyrningsmode: I denna mode sker styrning och övervakning av omriktaren 

lokalt, med hjälp av manöverstationen 
När man har valt fjärrstyrningsmoden så är de lokala styrtangenterna inte aktiva. 
I fjärrstyrningsmoden använder omriktaren ett externt varvtalsbörvärde. Vid lokalstyrningsmode 
används det lokalt inställda börvärdet, vilket ställs in på manöverstationen (MMI). 

Anm: Man kan endast växla mellan lokal- eller fjärrstyrning när omriktaren har stoppats och 
antingen meddelande driftsklar,  eller lokalt börvärde visas. 
Fjärr till lokal: 

Håll tangenterna intryckta:
Slå till omriktaren, fortsätt
hålla inne under minst 1 s

HÅLL

 

Håll tangenterna intryckta:
Slå till omriktaren, fortsätt
hålla inne under minst 1 s

HÅLL

 

Håll tangenten intryckt tills
att displayen visar 

FJÄRR

LOKAL

Håll tangenten intryckt tills
att displayen visar 

Släpp tangenten så visas
lokalt börvärde
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Lokal till fjärr 

Anm: Av säkerhetsskäl växlar inte omriktaren över till fjärr, om detta skulle medföra att den 
startas. Kontrollera att ingångarna för kör-signal, RUN, och jog-ingång, JOG, är låga. 

Skydd via användarkod 
När användarkoden är aktiverad, komme r denna att förhindra oavsiktlig, eller ej auktoriserad 
ändring av parametervärden genom att alla parametrar endast blir läsbara. Användarkoden ställs 
in med hjälp av  -parametern. 

AKTIVERING TEMPORÄR INAKTIVERING TAG BORT 
ANVÄNDARKOD Steg 

Gör följande Visning Gör följande Visning Gör följande Visning 

1 
Gå till  

Tryck  
 

Försök ändra 
någon parameter 
med aktiverad 
användarkod 

 → 
 

Gå till  

Tryck  

 → 
 

2 
Mata in ny 
användarkod 

med   

  
till exempel 

Mata in aktuell 
användarkod med  

  

  
till exempel 

Mata in 
aktuell anv. 
kod med 

  

  
till exempel 

3 
Tryck  flera 
gånger tills att 
toppen på 
menyn nåtts 

, Fjärr- 
eller lokalt 
börvärde 

Tryck   

Ursprungliga 
parametern 
visas, 
användar-
koden inaktiv 

Tryck   
Återställ till 
0000 med 

  

 

4 
Tryck  för att 
aktivera 
användarkoden 

, Fjärr- 
eller lokalt 
börvärde 

En omriktare kommer att starta 
med sin senast valda status för 
användarkoden. Temporär 
inaktivering förloras vid 
spänningsfrånslag. 

Tryck  för 
att ta bort 
användarkod 

 

 Förvalt = 0000, inaktiverad 
Andra värden är en anv. kod 

   

Snabbval mellan olika styrapplikationer 
Man kan omedelbart förflytta sig till  
APPLIKATIONS-parametern, P1, vid 
spänningstillslag, så som visas här invid. 

Tryck därefter på   för att visa aktuell 
applikation. Tryck igen så att parametern kan ändras. 

Använd tangenterna   för att välja önskad applikations nummer. 

Tryck på  för att ladda ner applikationen i arbetsminnet. 
Se avsnitt 12: "Applikationsexempel" för ytterligare information. 

Inställning av menyvisning 
För enkelt handhavande av omriktaren, kan denna visa fullständiga, eller valda delar av 
menyerna. Se avsnitt 6 där det beskrivs hur inställningen förändrar den visade menyn. Extra 
parametrar markeras med F  i tabellen. 

Gå till parametern  (SET::SETP::ST99) och tryck därefter på . Detta växlar mellan 
den fullständiga och den begränsade menyn. Förinställningen 0 ger endast valda delar av 
menyn.. Ställ in parametervärdet 1 för att få den fullständiga menyn. 

Håll tangenten intryckt:
Slå till omriktaren, fortsätt
hålla inne under minst 1 s

HÅLL

 

FJÄRR

LOKALAvläs lokalt börvärde

Håll denna tangent intryckt
tills att         slocknar

Släpp tangenten så att
visas
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1 PROGRAMMERING FÖR AKTUELL INSTALLATION
Man kan programmera frekvensomriktaren för den aktuella applikationer. Denna programmering
består av en enkel ändring av parametervärden. Så väljer man t.ex. med parametern P1 mellan olika
förprogrammerade applikationer vilka kan användas som en utgångspunkt för den egentliga
programmeringen.

Varje applikation kopplar internt om frekvensomriktaren för olika användningssätt, när den laddas
in. Som förval har parametern värdet "1". Ändrar man inställningen av denna parameters värde till
"2" så laddas applikation 2 in. Se avsnitt 12: “Applikationer” för ytterligare information.

Om det visar sig nödvändigt så finns tre parametervärden som kan ändras för att finjustera
omriktaren. Se Inställning av regulatorns PID - parametrar, sidan 6-9.

Spara modifierade parametrar
När parametervärden modifieras eller när en applikation laddas ner, så sparas de nya
inställningarna automatiskt. Frekvensomriktaren kommer att bibehålla inställningarna även när
den stängs av.

Konfigurerbara parametrar
I denna tabell ges information om varje parameter som man kan kalla fram med hjälp av
tangenterna, eller MMI (Man Machine Interface). För mera information, se dokumentet “650
Software Product Manual” på vår hemsida: www.eurothermdrives.com.

Symboler som visas i MMI Parametertabellen

F
Parametrar som markeras med F visas endast i fullständig meny. Se parametern
DETAILED MENUS ( ST99), detaljerad meny.

M Parametrar som markeras med M är motorparametrar. De återställs inte vid byte av
applikation med hjälp av parametern P1; alla övriga parametrar återställs till förinställda
värden.

Anm: Området för ett parametervärde anges i tabellen över konfigurerbara parametrar.
Utsignalområde anges som “—.xx %”, t.ex., som visar att ett heltalsvärde skall sättas in,
med två decimaler.

MMI Parametertabell

MMI Parametertabell
Visning Parameter Beskrivning Område Förvalt

SET::PAR Meny
APPLIKATION Med denna parameter väljer man  och laddar in

den applikation som skall användas. APP 0 styr
inte en motor. APP 6, 7 & 8 är för kommande
tillämpningar.
Se användarhandledningen “650 Software
Product Manual”, avsnitt 5: "Applikationer” i vilket
varje applikation har en mera detaljerad
beskrivning.

Anm: Parametervärden återställs till de
förinställda värdena, när man laddar in
en applikation, utom för
motorparametrarna (märktaM)

0= Styr ej motor
1= Grundl.
     varvtalsstyrn.
2= Hand/auto
3= Förvalda varvtal
4= Öka/minska
5= PID-regulator
6= APPLIKATION 6
7= APPLIKATION 7
8= APPLIKATION 8
9= APPLIKATION 9

1

MAX
HASTiGHETM

Den frekvens som 650 enheten ger ut vid
maximalt börvärde.. Det förinst. värdet är
produktkodsberoende.

7.5 till 240Hz 50 eller
60Hz

MIN HASTIGHET Den lägsta frekvens som 650 enheten ger ut,
som ett %-värde av parametern MAX HAST.

-100.0 till 100.0% 0.0%
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MMI Parametertabell
Visning Parameter Beskrivning Område Förvalt

ACCEL TID Den tid det tar för 650 enhetens utfrekvens att
rampa upp från noll till MAX HASTIGHET

0.0 till 3000.0s 10.0s

RET. TID Den tid det tar för 650 enhetens utfrekvens att gå
ner från MAX HASTIGHET till noll.

0.0 till 3000.0s 10.0s

MOTORSTRÖM
M

Denna parameter har värdet för motorns märk-
fasström vid fullast.

0.01 till 999.99A Beror på
produkt-
kod

BASFREKVENS
M

Den utfrekvens där maximal utspänning
erhålles. Det förvalda värdet är
produktkodsberoende

7.5 till 240Hz 50 eller
60Hz

JOG BÖRVÄRDE Den hastighet som 650 enheten ger om jog-
ingången är hög, som ett %-värde av parametern
MAX HASTIGHET

-100.0 till 100.0% 10.0%

STOPP SÄTT RAMP : Motorns hastighet sänks till noll, med en
ändringshastighet som bestäms av RET. TID
(P5).  En 2 sekunders puls ges vid slutet av
rampen
UTRULLNING : Motorn tillåts rulla ut till stopp.
INJEKTIONSBROMS : På ett stoppkommando,
sänks motorspänningen snabbt vid konstant
frekvens för att sänka flödet i motorn. En
lågfrekvent bromsström påföres därefter, tills att
motorns hastighet är nästan noll. Detta efterföljs
av en tidsstyrd DC-puls för att låsa motoraxeln.

0=RAMP
1=UTRULLNING
2=INJEKTION

0

V/F
KARAKTÄRISTIK

LINJÄR : Denna ger en konstant
flödeskaraktäristik upp till BASFREKVENS
FLÄKT : Denna ger en kvadratisk
flödeskaraktäristik upp till BASFREKVENS.
Denna karaktäristik passar lastförhållandena vid
applikationer med fläktar och de flesta pumpar
Se vidare 12

LINJÄR

FREKVENS

 = BASFREKVENS

100% OMRÅDE MED
KONSTANT EFFEKT

UTSPÄNNING VOLT

f Bf B

KVADRATISK 

0=LINJÄR
1=FLÄKT

0



6-3  Programmering för aktuell installation

650 serien frekvensomriktare

MMI Parametertabell
Visning Parameter Beskrivning Område Förvalt

HÅRD/NORMAL
DRIFT

TID (s)

150%

% AV MOTORMÄRKSTRÖM

30 60

100% överlast under 30s (hård drift)

127.5%

105%
100%

HÅRD DRIFT: strömgränsen är ställd till 150%
av motorströmmen, omvänd tidsfördröjning är
ställd till 30s, därefter ställs strömgränsen till
105% under en tid av 10s. Vid en lägre last förblir
överlastytan densamma, t.ex. vid 127.5% last
under 60s – när de 60s har löpt ut, kommer
utsignalen från den inversa lastintegralen att
backas under en tid av 10s, från 150% som
tidigare.
NORMAL DRIFT: : strömgränsen är ställd till
110% av motorströmmen, omvänd
tidsfördröjning är ställd till 30s
När P11 ändras från FLÄKT till LINJÄR, så ställs
P12 till 0 (HÅRD)
NÄR P11 ändras från LINJÄR till FLÄKT, så ställs
P12 till 1 (NORMAL DRIFT)
P12 kan ställas oberoende

0=HÅRD
1=NORMAL

0

ÖKAT
STARTMOMENT
M VF

Används för att öka motorns flöde vid låga
hastigheter. Detta gör det möjligt för omriktaren
att ge ett högre startmoment vid laster med hög
friktion. Omriktaren ökar motorspänningen över
den valda V/F-karaktäristiken i det lägre
hastighetsområdet
UTSPÄNNING VOLT

FREKVENSf B

25%

100%

MOMENT

f B = BASFREKVENS 

0%
ÖKAT START-

FLÖDE FÖR
ÖKAT

OMRÅDE MED
KONSTANT EFFEKT

MOMENT
NORMALT FLÖDE

0.00 till 25.00% 0.00%

ANVÄNDARKOD En användarkod kan användas för att
förhindra otillåten ändring av parametrar.
När P99 ställs till ett värde skilt från noll, så
ombeds man mata in detta värde, innan
några parametrar kan ändras

0000 – FFFF 0000

Parametrarna P301 till P308 visas i PARAMETER-menyn, när man valt applikation 3 med parametern P1
PRESET 0 Ett varvtalsbörvärde som kan ställas in på en

potentiometer av användaren
-100.00 till 100.00 -

PRESET 1 Ett användarinställt hastighetsbörvärde -100.00 till 100.00 20.00

PRESET 2 Ett användarinställt hastighetsbörvärde -100.00 till 100.00 50.00

PRESET 3 Ett användarinställt hastighetsbörvärde -100.00 till 100.00 100.00

PRESET 4 Ett användarinställt hastighetsbörvärde -100.00 till 100.00 -10.00

PRESET 5 Ett användarinställt hastighetsbörvärde -100.00 till 100.00 -20.00

PRESET 6 Ett användarinställt hastighetsbörvärde -100.00 till 100.00 -50.00

PRESET 7 Ett användarinställt hastighetsbörvärde -100.00 till 100.00 -100.00

NORMAL DRIFT
kallades tidigare
Kvadratisk karakt.
i Eurotherm Drives'
handledningar.
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Parametrarna P401 till P404 visas i PARAMETER-menyn, när man valt 4 med parametern P1
ÖKA/MINSKA
RAMPTID

Den tid det tar för att öka utsignalen från
Öka/Minska-blocket från 0.00% till 100.00% av
dess värde

0.0 till 600.0s 10.0s

ÖKA/MINSKA
MAXVÄRDE

Maximalt värde för rampgeneratorns utsignal -100.00 till 100.00% 100.00%

ÖKA/MINSKA
MINVÄRDE

Minsta värde för rampgeneratorns utsignal -100.00 till 100.00% 0.00%

ÖKA/MINSKA
RESETVÄRDE

Värdet som utgången ställs till när
Återställningssignalen är SANN, när DIN4 (plint
10) är 24V i applikation 4

-100.00 till 100.00% 0.00%

Parametrarna P501 och P506 visas i PARAMETER-menyn när man valt applikation 5 med parametern P1
PID P FÖRST. Förstärkningen för PID-regulatorns P-del 0.00 till 100.00 1.00

PID I FÖRST. Förstärkningen för PID-regulatorns I-del 0.00 till 100.00 0.00

PID D FÖRST.
F

Förstärkningen för PID-regulatorns D-del 0.00 till 100.00 0.00

PID D FILTER
TIDSKONSTANT
F

För att hjälpa till att minska inverkan av
högfrekvent brus på derivatadelen, är regulatorn
försedd med ett första ordningens lågpassfilter.
Denna parameter bestämmer filtrets
tidskonstant.

0.05 till 10.00s 0.05s

PID ÅTERF.-
FÖRST. F

En multiplikator i signalvägen för PID regulatorns
återföring

-10.00 till 10.00 1.00

PID UTSIGNAL-
BEGR. F

Begränsar max positiv och negativ utsignal från
PID-regulatorn

0.00 till 300.00% 300.00%

PID SKALNING
F

Denna parameter ger en övergripande skalfaktor
som inverkar efter begränsningen av PID-
regulatorns utsignal

-3.0000 till 3.0000 1.0000

PID REGLERFEL
F

Resultatet av beräkningen BÖRVÄRDE -
ÅTERFÖRING x ÅTERFÖRINGSFÖRSTÄRKNING

—.xx % —.xx%

PID UTSIGNAL
F

Utsignalen från PID funktionsblocket —.xx % —.xx %

INSTÄLLNINGS::INGÅNGS-meny
DIN 1
INVERTERA

Inverterar värdet på signalen, SANN eller FALSK. 0= EJ INVERTERAD
1= INVERTERAD

0

DIN 2
INVERTERA

Som SIP01 Som SIP01 0

DIN 3
INVERTERA

Som SIP01 Som SIP01 0

DIN 4
INVERTERA

Som SIP01 Som SIP01 0

AIN 1 SKALNING -300.0 till 300.0% 100.0%

AIN 1
NOLLPUNKT

-300.0 till 300.0% 0.0%

AIN 1 TYP
VÄRDE+

SKALNING NOLLPUNKT

XINSIGNAL

TYP

OSKALAD

0 till 100% av vald TYP
0= 0-10V
1= 0-5V

0

AIN 2 SKALNING -300.0 till 300.0% 100.00%

AIN 2
NOLLPUNKT

VÄRDE+

SKALNING NOLLPUNKT

XINSIGNAL

TYP

OSKALAD

0 till 100% av vald TYP

-300.0 till 300.0% 0.0%



6-5  Programmering för aktuell installation

650 serien frekvensomriktare

MMI Parametertabell
Visning Parameter Beskrivning Område Förvalt

AIN 2 TYP 0= 0-10V
1= 0-5V
2= 0-20mA
3= 4-20mA

3

DIN 1 VÄRDE
F

Logiskt värde för ingången, SANN eller FALSK
(efter ev. invertering)

0=FALSK
1=SANN

-

DIN 2 VÄRDE
F

Logiskt värde för ingången, SANN eller FALSK
(efter ev. invertering)

0=FALSK
1=SANN

-

DIN 3 VÄRDE
F

Logiskt värde för ingången, SANN eller FALSK
(efter ev. invertering)

0=FALSK
1=SANN

-

DIN 4 VÄRDE
F

Logiskt värde för ingången, SANN eller FALSK
(efter ev. invertering)

0=FALSK
1=SANN

-

AIN 1 VÄRDE
F

Insignalens värde med pålagd skalning och
nollpunktsförskjutning

.x% —.x%

AIN 2 VÄRDE
F

Insignalens värde med pålagd skalning och
nollpunktsförskjutning

.x% —.x%

INSTÄLLNING::UTGÅNGS-meny
AOUT 1 KÄLLA ANALOGUTGÅNG

0  NONE
1  DEMAND %
2  CURRENT %
3  PI ERROR %
4  RAISE/LOWER %

SKALNING

NOLLPUNKT

ABSOLUT

0-10V

OUTPUT

0= INGEN
1= VARVT REF
2= STRÖM
3= PI FELSIGN.
4= ÖKA/MINSKA    

UTSIGNAL

1

AOUT 1
SKALNING

-300.00 till 300.00% 100.00%

AOUT 1
NOLLPUNKT

-300.00 till 300.00% 0.00%

AOUT 1
ABSOLUT

0= EJ ABSOLUT
1= ABSOLUT

1

AOUT 1 VÄRDE
F

+

SKALNING NOLLPKT

XVÄRDE

ABS. VÄRDE

X
100%

UTSIGNAL

0%

BEGR.
-300.0 till 300.0% 0.0%

DOUT 2 KÄLLA
Se vidare
Konfigurering av
plint 10 (digital
in-/utgång),
sidan 6-9.

DIN4 / DOUT2
0  NONE
1  HEALTH
2  TRIPPED
3  RUNNING
4  AT ZERO
5  AT SPEED

INVERT. (utsig.)

0= INGEN
1= FELFRI
2= TRIP
3= KÖR
4= VID NOLL
5= VID HASTIGHET

0

DOUT 2
INVERTERA

(UTGÅNG) Lika SIP01. Ställ in  0 för
applikationerna 1 & 5.

Som SIP01 0

DOUT 2 VÄRDE
F

SANN eller FALSK utsignal. 0=FALSK
1=SANN

0
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STYRSIGNAL
TILL RELÄ

INGEN : Reläet är öppet
Reläet sluter när:
FELFRI : körsignal finns ej, eller så finns inga
trip
TRIP : det finns ett trip
I DRIFT : motorn körs
VID NOLL : utsignalen är under 1% av MAX
HASTIGHET (P2)
VID HASTIGHET : utfrekvensen är inom 1% av
MAX HASTIGHET (P2)

 

RELAY
0  NONE
1  HEALTH
2  TRIPPED
3  RUNNING
4  AT ZERO
5  AT SPEED

INVERT. (utsig.)

Som SOP21 1

INVERTERA
RELÄ

Inverterar värdet på signalen, SANN eller FALSK. 0=FALSK
1=SANN

0

RELÄ VÄRDE
F

SANN eller FALSK utsignal. 0=FALSK
1=SANN

0

INSTÄLLNING::TRIP-meny
STÄNG AV
STRÖMLOOP

Stänger av trip för BRUTEN STRÖMSLINGA (4-
20mA)

0= TRIP AKTIVT
1= TRIP EJ AKTIVT

1

AIN2 ÖVERLAST Stänger av trip för överlast (plint 3) Som STRÖMLOOP 0

STÄNG AV
ÖVERLAST
(STALL)

Stänger av trip för överlast (motor-stall) Som STRÖMLOOP 0

STÄNG AV
MOTOR
ÖVERTEMP.

Stänger av trip från motortermistor Som STRÖMLOOP 0

INVERS
TIDSINTEGRAL

Stänger av trip från överlastintegral-beräkningen
(invers tid)

Som STRÖMLOOP 1

DISPLAY
(TANGENTER)

Stänger av trip från display (tangenter) Som STRÖMLOOP 0

DC MELLANLED
RIPPEL
F

Stänger av trip DC mellanled rippel Som STRÖMLOOP 0

INSTÄLLNING::KOMMUNIKATIONS-meny
VAL AV
FJÄRRSTYRN.-
MODE
F

Väljer typ av fjärrstyrnings-
kommunikationsmode:
0 : FALSK och i FJÄRR mode medför styrning
från plintarna.
1 : SANN, och i FJÄRR mode medför styrning via
seriekommunikationen.

0=FALSK
1=SANN

0

KOMM.
TIDSBEGRÄNS-
NING
F

Anger maximalt tillåten tid mellan pollningen
av parametern KOMM. KOMMANDO. Omriktaren
kommer att trippa om denna tid överskrids. Ställ
tiden till 0.00 sekunder för att stänga av
funktionen.

0.0 till 600.0s 0.0s

KOMM. ADRESS
F

Omriktarens id-adress.
Anm.: om den sätts till 0, så kommer omriktaren
endast att svara på allmänna meddelanden
(broadcast).

0 till 255 0
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KOMM.
HASTIGHET
(Baud rate)
F

Väljer kommunikationshastighet för MODBUS
protokollet.

0 : 1200
1 : 2400
2 : 4800
3 : 7200
4 : 9600
5 : 14400
6 : 19200
7 : 38400
8 : 57600

4

PARITET
F

Väljer paritet för MODBUS protokollet. 0= INGEN
1= UDDA
2= JÄMN

0

SVARSTID ms Tiden i millisekunder från det att omriktaren tagit
emot en komplett begäran från den överordnade
styrenheten (PLC/PC) tills att den svarar på
denna begäran.

0 till 200 5

PROTOKOLL
FÖR MANÖVER-
STATIONSPORT
F

Väljer vilket protokoll som skall användas för
tangentbordskontakten på omriktarens framsida.
Om EIBISYNC ASCII valts, så är, KOMM.
HASTIGHET 19200 och PARITET är JÄMN.
FIELDBUS kan anv. i framtiden.

0= AUTOMATISK
1= TANGENTBORD
2=EIBISYNC ASCII
3= MODBUS
4= FIELDBUS

0

PROTOKOLL P3
PORTEN
F

Väljer vilket protokoll som skall användas för
RS232 programmeringsporten på enhetens
styrkort. Om EIBISYNC ASCII valts, så är, KOMM.
HASTIGHET 19200 och PARITET är JÄMN.
FIELDBUS kan anv. i framtiden.

Som SSE07 0

INSTÄLLNING::SETP Menu
JOG ACCEL TID Lika P4, för jog 0.0 till 3000.0s 1.0

JOG RET. TID Lika P5, för jog 0.0 till 3000.0s 1.0

RAMPTYP Väljer typ av ramp 0=LINJÄR
1=S-FORMAD

0

S RAMP
FÖRÄNDRING

Förändringen i acceleration i kurvan i enheter per
sekund

0.01 till 100.00 s3 10.00

S RAMP
KONTINUERLIG

NÄR man väljer SANN och S rampen är vald,
medför en mjuk övergång om varvtals-börvärdet
ändras under rampning. Kurvan styrs av
parametern S RAMP FÖRÄNDRING. Om man
väljer FALSK, så sker en omedelbar övergång
från den gamla kurvan till den nya.

0=FALSK
1=SANN

1

MIN HASTIGHET
VAL
F

Väljer på vilket sätt driften följer referensen:
Proportional : minimum begränsning, Linear :
mellan minimum och maximum.

0=PROP.MED/MIN.
1=LINEAR (använd i
601 produkten)

0

SKIP FREKVENS
1

Denna parameter anger centrumfrekvensen på
skipband 1 i Hz

0.0 till 240.0 Hz 0.0

SKIPFREKVENS-
BAND 1

Bredden på band 1 i Hz 0.0 till 60.0 Hz 0.0

SKIP FREKVENS
2

Denna parameter anger centrumfrekvensen på
skipband 2 i Hz

0.0 till 240.0 Hz 0.0

SKIPFREKVENS-
BAND 2

Bredden på band 2 i Hz 0.0 till 60.0 Hz 0.0

AUTO OMSTART-
FÖRSÖK

Anger antalet omstarter som tillåts innan man
måste göra en extern reset

0 till 10 0
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AUTO OMSTART-
FÖRDRÖJNING

Anger tidsfördröjningen mellan omstartförsöken
som utlöses av tripsignalerna i  AUTO OMSTART
TRIGGSIGNALER och AUTO OMSTART
TRIGGSIGNALER+. Fördröjningen startar från att
alla fel nollställts

0.0 till 600.0 s 10.0

AUTO OMSTART
TRIGG-
SIGNALER

Startar automatisk om enheten på ett urval av
tripvillkor.
Se avsnitt 7: "Trip och felsökning" - Hexadecimal
representation av trip

0x0000 till 0xFFFF 0x0000

AUTO OMSTART
TRIGG-
SIGNALER+

Startar automatisk om enheten på ett urval av
tripvillkor.
Se avsnitt 7: "Trip och felsökning" - Hexadecimal
kodning av trip

0x0000 till 0xFFFF 0x0000

LOKAL
MINBEGRÄNSN.
AV BÖRVÄRDE F

Värdet för det minsta inställbara börvärdet som
kan ställas in i lokal styrmode.

0.0 till 100.0 % 0.0 %

AKTIVERADE
TANGENTER
F

Tangenterna på 6901 tangentbordet kan
aktiveras eller göras inaktiva individuellt.
Kombinationen ger parametervärdet som visas i
tabellen nedan. Förinställningen FFFF gör alla
tangenter aktiva.

0000 till FFFF FFFF

Parameter-
värde

KÖR LOK./
FJÄRR

JOG FRAM/BACK

0000
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
00A0
00B0
00C0
00D0
00E0
00F0

-
-
-
-
-
-
-
-
AKTIV
AKTIV
AKTIV
AKTIV
AKTIV
AKTIV
AKTIV
AKTIV

-
-
-
-
AKTIV
AKTIV
AKTIV
AKTIV
-
-
-
-
AKTIV
AKTIV
AKTIV
AKTIV

-
-
AKTIV
AKTIV
-
-
AKTIV
AKTIV
-
-
AKTIV
AKTIV
-
-
AKTIV
AKTIV

-
AKTIV
-
AKTIV
-
AKTIV
-
AKTIV
-
AKTIV
-
AKTIV
-
AKTIV
-
AKTIV

6511

Om man, när man använder standard 6511 och
6521 manöverstationen, stänger av tangenten
FRAM/BACK, så förhindras att man anger ett
negativt börvärde (för rotation åt andra hållet). På
samma sätt kommer om tangenten
LOKAL/FJÄRRstängs av, att förhindra en
omställning från lokal till fjärrstyrningsmode eller
omvänt.

LÅST
APPLIKATION F

Ger man denna parameter värdet SANN, kan
man inte ändra parametern P1.
Ställ parameterns värde till FALSK för att kunna
ändra P1.

0=FALSK
1=SANN

0

DETALJERADE
MENYER

Väljer fullständig menyinformation om värdet är
SANN. De övriga parametrarna i de fullständiga
menyerna markeras i denna tabell med F

0=FALSK
1=SANN

0

6521

6901




